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MONTAGE BECKENGURT

SITZGURT 
GEWINDE & ANSCHLÜSSE

Gurtdiagramm

Gurt installiert

BRUSTGURTE 
5-PUNKT-GURT

3-PUNKT-GURT 
TAILLEN- & SCHRITT-
GURTE

BEFESTIGUNGSGURT 
ZUR BEFESTIGUNG AN 
EINEM STUHL, USW.

Schritt 1 
Schrittgurt nach oben durch 
die unterseite des unteren 
zentralen schlitzes

Schritt 2
Rechter hüftgurt nach oben 
durch den rechten schlitz

Schritt 3
Linker hüftgurt nach oben 
durch den linken schlitz

Schritt 4
Clip knicken

Sitter Harness
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MONTAGE BRUSTGURT

Schritt 1 
Lösen sie den clip des 
rechten brustgurts und 
führen sie den gurt durch 
den linken schulterschlitz

Schritt 2
Fädeln sie die gurte um 
den rücken und aus dem 
rechten schulterschlitz

Schritt 3
Lassen sie den clip in die 
oberseite des rechten 
brustgurtes einrasten

Schritt 4
Entriegeln sie den rechten 
seitlichen gurt und führen 
sie den gurt in den linken 
hüftschlitz

ATTACHMENT STRAP INSTALLATION

Schritt 5
Fädeln sie die gurte unter 
der schlingen im schritt 
hindurch nach oben und in 
den rechten schlitz

Schritt 6
Befestigen sie den brustclip 
erneut an der unterseite 
der rechten seite des 
brustgurtes

Schritt 1
Fädeln sie den gurt unten 
durch den linken hüftschlitz

Schritt 2
Fädeln sie den gurt unter 
dem sitz über der schlaufe 
nach oben zum rechten 
hüftschlitz
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